附件4

宁夏回族自治区 贺兰山东麓产区葡萄园建园技术规程
地方标准征求意见汇总处理表

	序号
	意见章条及原标准内容
	修改意见及依据
	提出单位
	意见处理

	1
	
	无
	银川新牛葡萄酒庄园有限公司
	

	2
	6.2.2行向
行向根据地形，平原或缓坡地以南北向为宜，偏西南15度最佳，避免正东西行向。

6.3.3改土

用于建园的土地前茬最好是一年生植物，如果是老葡萄园或果园，在挖出老树后种植作物2～3年再种葡萄。

有机质含量低的地块，依据土壤成份，加入有机物进行改良。如果完全是沙或黄胶泥类型的僵土，则需要加入部分壤土或沙以提高其保肥蓄水或透气排水能力；
	6.2.2栽植可以东西行向，

6.2.3 改土贺兰山东麓需要埋土防寒，黄土和粘土质土壤应加有机质和小砾石改良；

增加成龄葡萄园管理规程，规范用药、架形、夏季修剪、肥水管理、叶幕管理
	宁夏皇蒄酒庄有限公司
	6.2.2未改：因只是经验看法，未详细数据支撑

6.2.3 示改：原句中为有机质含量低地块，黄土和粘土也包括在其中

成龄葡萄园管理不在此范围内

	3
	
	赞成，无意见。
	宁夏森淼兰月谷酒庄
	

	4
	
	内容详实，标准到位
	宁夏甘土酒业有限公司
	

	5
	
	1、同意尽快修订发布，用于指导和规范建立标准葡萄园
	宁夏农垦西夏王玉泉国际葡萄酒庄有限公司
	

	6
	
	建议把葡萄产量定规程内，最高 产量多少？
	宁夏莱恩堡葡萄酒业有限公司
	未采纳，产量不在建园范围内

	
	
	无
	宁夏紫晶葡萄酒业有限公司
	

	12
	
	无
	银川市葡萄酒产业发展服务中心
	

	13
	（3）方法  先挖边缘第一沟，然后按3000 kg/hm2～6000 kg/hm2的秸秆，在沟底分层加入；如果是漏肥水的沙、石砾地，先在沟下加入0.1 m厚壤土；
	1开沟施肥时加入1-1.5吨秸杆或稻草

2钢丝选用冷镀，耐用，不上锈
	宁夏米擒酒庄有限公司
	未完全采纳，因单位不明，把标准中有“3000 kg/hm2～6000 kg/hm2的秸秆”改为3000 kg/hm2以上；

2 未采纳，冷镀丝不及热镀丝


