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前   言

本标准的编写格式符合GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。

本标准由中国科学院植物研究生提出
本标准由宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会归口。

本标准主要起草单位：中国科学院植物研究所、种苗生物工程国家重点实验室。

本标准主要起草人：范培格、李绍华、梁振昌、王利军、段  伟、姚雪楠、匡阳甫、任  冲、王  毅、徐美隆、谢  军。 
免埋土酿酒葡萄品种栽培技术规程

1　 范围

本标准规定了高抗逆酿造葡萄品种的术语与定义、园地选择、栽植、整形修剪、土肥水管理、产量调控、冻害防控、病虫害防治、果实采收等要求。

本标准适用于宁夏贺兰山东麓及其他生态条件相似地区的酿酒葡萄生产。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095   环境空气质量标准

GB 15618  土壤环境质量标准
NY 469-2001  葡萄苗木

DB64/T 204-2016 宁夏酿酒葡萄栽培技术规程

DB64/T 1022-2014 贺兰山东麓酿酒葡萄水肥一体化栽培技术规程
3　 免埋土酿酒葡萄品种
是指正常生长的3年生以上成年树体能够在贺兰山东麓产区条件下露地安全越冬、不需要进行下架埋土的酿酒葡萄品种。可酿制红葡萄酒、白葡萄酒、桃红酒、白兰地等静酒及起泡酒等类型葡萄酒。
4　 园址选择与种植规划

4.1 气候条件

适合于宁夏贺兰山东麓葡萄与葡萄酒产区，年均温≥8.0℃，≥10℃积温3100℃以上，年日照时数3000小时以上，无霜期160 d以上地区。

4.2 土壤条件

土壤以壤土、沙土、砂壤土为宜，土壤全盐含量不高于2.5 g/kg，pH不高于9.0，地下水位不高于1.5 m。
4.3地理位置

免埋土酿酒葡萄品种适宜宁夏贺兰山东麓产区各个区域种植，种植地尽量避开低洼地块或晚霜频发地块。 
种植地其他环境条件应符合GB3095和GB15618的规定。

4.4 栽培架式与葡萄架型

以便于进行机械化操作为宜。

a) 架式：采用直立主干的双臂水平“T”型或直立主干的单臂水平整形；

b) 架杆设置：为便于机械化操作，利用金属立杆为支柱，杆上每隔10～15cm有卡扣设计，便于钢丝的移动；柱高2.4～2.6 m，地下埋0.6 m以上，地上高度1.8～2.0 m；
c) 架丝：立柱上设四道丝，第一道架丝为单丝，绑缚滴灌管，离地30cm，第二道架丝也为单丝，离地70～80 cm，绑缚主干，第三、四道架丝均为双丝，分别距下面一道丝距离40～50 cm。线材采用直径不小于2.65 mm（国产12#）不锈钢钢丝（或其他破断载荷超过255 kg的线材）。
4.5  栽植密度与苗木定植

a) 苗木：新建园区的苗木采用一年生自根苗、绿苗或适宜的嫁接苗，苗木规格不低于NY 469-2001中规定的二级苗标准。
b) 株行距：株距1.0～1.2m，根据所用机械规格行距为2.3～3.0m。栽植密度：2780～1350株/公顷（186～290株/亩）。

c) 平栽：采取栽植行平栽的方式，园区土地平整，同一行栽植呈一条线，同一行间土壤坡度低于15度。
其他园区规划、道路设置、定植沟挖掘、回填及苗木定植等技术参照DB64/T 204-2016规定执行。

5　 整形修剪

5.1整形要点

定植第1年每株留一个新梢直立生长，第2或3年葡萄出土后，主蔓以90°的角度垂直向上固定在第二道架丝上，其余部分逐渐弯曲成水平状绑缚在第一道架丝上。在水平干上每隔15㎝左右选留一个结果母枝。每年修剪时留2-3个芽修剪。新梢抽生出后，倾斜向上收拢至上面两道双丝内。
5.2夏季修剪

5.2.1抹芽定枝

5月上中旬分1～2次抹去多余、细弱的新梢，按照10～15 cm间距选留主蔓上斜向上的新稍。
5.2.2夏季机械修剪

 生长季采用机械进行1～2次夏季修剪，提高生长季的叶幕通透度，修剪时修剪机设定叶幕下侧宽度约30 cm，上侧宽度约50 cm。
5.3 休眠季修剪

幼树入冬前修剪；露地越冬的成年树体在树体萌芽后且结果母枝基部主芽萌发前、主要晚霜之后进行修剪。

采取机械修剪加人工补充修剪的方式，一般留2～3芽。

修剪下的枝条消毒后直接粉碎旋耕到行间。

6　 土肥水管理

6.1 土壤管理

葡萄行间可采用休耕的自然生草并定期刈割，也可以人工生草定期刈割。人工生草适宜在7-8月份播种，选择多年生耐寒旱、耐踩踏与多次刈割的草种。

6.2 肥水管理

灌水：萌芽水与冻水灌足；春季气温上升后提早灌一次水，8月份后控制灌水。

排水：地势低洼地雨季注意排水。

施肥：生长季前期控制氮肥的施用，后期严禁施用氮肥；施足底肥的情况下，根据植株长势进行追肥；行间生草的园区，刈割后可覆盖到行内，也可做绿肥；行间不生草的园区修剪下来的枝条粉碎后杀菌消毒后深旋翻到行间表层以下，提高园区土壤的有机质含量，实现循环利用。

其他土肥水管理措施参照DB64/T 204-2016和DB64/T 1022-2014相关规定执行。
7　 病虫害防治

防控的主要病虫害为霜霉病、白粉病及叶蝉、毛毡病等。以预防为主，具体的防治方法参照DB64/T 204-2016相关规定执行。

8　 负载量控制

6月上旬集中完成果穗疏除工作，一般每株约留12-15个结果枝，每个结果枝根据其长势留1～2穗果，整株留15～20穗。
9　 越冬方式

品种幼树（1-3年生）采取隔行取土简易埋土方式越冬，埋土厚度约10cm以上；生长势中庸的成年树体露地越冬。
10　 冻害防控

重点防控冬季寒旱和春季晚霜。首先，生长季通过肥水、负载量调控进行树势控制，获得健壮、中庸树势，提高植株自身抗寒性；其次，灌足冻水，提高园区及土壤湿度；第三，成年树体采用晚修剪技术，推迟萌芽，减轻晚霜为害；第四，晚霜发生前及发生时进行园区灌水、喷水、园区空气上下搅动、人工升温等技术进行防控。

11　 采收时期
在果实成熟前密切监测果实品质情况确定适宜采收期。一般在贺兰山东麓地区为9月底至10月上采收，具体采收时期可根据不同生产单位对葡萄品质要求进行采收。
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